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J Tyto instrukce se týkají professional fine foam trysky a
fine foam trysky.

Fine foam trysky mohou být použity se všemi přístroji JURA vybavenými
Connector System  .

Demontáž a proplach fine foam trysky
K tomu aby Fine foam tryska fungovala bezchybně a samozřejmě v zájmu
zajištění dokonalé hygieny je zapotřebí trysku po každé přípravě nápoje
s mlékem důkladně propláchnout.

T Opatrně stáhněte fine foam trysku z Connector System .
T Fine foam trysku rozložte na jednotlivé díly.

T Důkladně opláchněte všechny části fine foam trysky pod tekoucí 
vodou.

T Složte fine foam trysku dohromady.

E Ujistěte se, že všechny části jsou správně a pevně spojeny
pro zajištění optimální funkčnosti trysky.

T Fine foam trysku nasaďte pevně na Connector System .
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Čištění fine foam trysky
Fine foam trysku čistěte denně pokud jste připravovali nápoj s mlékem
pro zajištění bezchybného chodu trysky a samozřejmě v zájmu hygieny.
Postupujte dle instrukcí uvedených v návodu k obsluze dodaného
k Vašemu přístroji.

E Používejte pouze originální čistič cappuccina JURA. K dostání
u Vašeho prodejce.

Pozice professional fine foam trysky

Max. teplota

pozice „Mléčná pěna“

pozice „Mléko“

Min. teplota
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Kontakty

Vaše spokojenost je pro nás důležitá.
V případě jakýchkoli nejasností s obsluhou
Vaší Professional fine foam trysky nebo Fine foam trysky,
prosím, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

JURA - zákaznické centrum
Andělská cesta 7
460 01 Liberec

Zákaznická telefonická podpora:
Telefon +420 774 671 474
www.jura-impressa.cz

Autorizovaný servis JURA
Telefon +420 312 312 077

www.jura-servis.cz
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